Załącznik Nr 1
do zapytania cenowego nr SZP.033.49.2025

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych narzędzi oraz sprzętu do działań ratowniczych i porządkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kozienicach spełniających minimalne wymagania (parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych) jak poniżej i obejmujących:
1. Łopata o profilu szuflowym (piaskowa) – 50 szt.
2. Szpadel ostry (spiczasty) – 50 szt.
3. Siekiera ręczna – 13 szt.
4. Pilarka spalinowa profesjonalna – 3 szt.
5. Przecinarka spalinowa tarczowa – 3 szt.
6. Maszt oświetleniowy akumulatorowy przenośny – 5 szt.
7. Latarka czołowa o dużej mocy – 50 szt.
Wskazane poniżej parametry należy rozumieć jako minimalne; dopuszcza się zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych.
1) Łopata o profilu szuflowym (tzw. piaskowa) – 50 szt.:
Przeznaczenie: prace ziemne, napełnianie worków z piaskiem, usuwanie śniegu/błota.
Parametry minimalne:
· profil szuflowy (piaskowy) z szerokim blatem,
· część robocza wykonana ze stali hartowanej, odpornej na odkształcenia,
· długość całkowita narzędzia: min. 120 cm,
· rękojeść typu „D” na końcu trzonka, umożliwiająca pewny uchwyt oburącz,
· trzonek drewniany, metalowy lub kompozytowy, zabezpieczony przed wilgocią,
· masa całkowita łopaty ≤ 2,5 kg.
2) Szpadel ostry (spiczasty) – 50 szt.:
Przeznaczenie: kopanie, przebijanie się przez twardy grunt, formowanie i obsypywanie wałów.
Parametry minimalne:
· szpadel ostry (spiczasty) z hartowaną głowicą stalową,
· profil sztychu spiczasty, ułatwiający wbicie w ziemię,
· szerokość części roboczej: ok. 18–22 cm,
· długość części roboczej: ok. 30 cm,
· trzonek pokryty powłoką antypoślizgową (gumowany lub równoważny),
· długość całkowita narzędzia: ok. 120 cm,
· na zakończeniu trzonka rękojeść typu „D”, umożliwiająca pewny uchwyt oburącz,
· masa szpadla ≤ 2,5 kg.
3) Siekiery ręczne – 13 szt.:
Przeznaczenie: prace leśne, porządkowe i ratownicze (cięcie konarów, elementów drewnianych).
Parametry minimalne:
· ostrze wykonane z hartowanej stali, przystosowane do ostrzenia,
· długość całkowita: ok. 0,7–0,8 m,
· masa całkowita: ok. 2–3 kg,
· masa głowicy: ok. 0,6–1,5 kg,
· trzonek drewniany lub kompozytowy, ergonomiczny, antypoślizgowy.

4) Pilarka spalinowa profesjonalna – 3 szt.:
Przeznaczenie: cięcie drewna, konarów, elementów konstrukcyjnych podczas działań ratowniczo-technicznych i prac porządkowych.
Parametry minimalne:
· silnik spalinowy, 2-suwowy,
· pojemność skokowa min. 60 cm³,
· moc silnika min. 3,8 kW (ok. 5,1 KM),
· długość prowadnicy: min. 40 cm,
· automatyczne smarowanie łańcucha,
· system antywibracyjny ograniczający drgania na rękojeści,
· skuteczny system filtracji powietrza (łatwy dostęp do filtra),
· pojemność zbiornika paliwa: min. 0,5 l,
· masa pilarki (bez prowadnicy i łańcucha): ≤ 6,0 kg,
· w zestawie: prowadnica, łańcuch tnący, osłona prowadnicy, klucz serwisowy, instrukcja w języku polskim.
· Na terenie Polski dostępna jest sieć autoryzowanych punktów serwisowych producenta
· Gwarancja producenta na urządzenie: min. 12 miesięcy przy użytkowaniu zgodnym z DTR
5) Przecinarka spalinowa tarczowa – 3 szt.:
Przeznaczenie: cięcie betonu, asfaltu, cegły, stali i innych materiałów budowlanych w działaniach ratowniczych i przy zabezpieczeniu infrastruktury.
Parametry minimalne (klasa przecinarek ~66 cm³):
· przecinarka spalinowa ręczna z tarczą tnącą w zestawie,
· silnik 2-suwowy,
· pojemność skokowa min. 60 cm³,
· moc min. 3,0 kW (ok. 4,0 KM),
· średnica tarczy tnącej: 350 mm,
· maksymalna głębokość cięcia: min. 120 mm,
· masa urządzenia bez paliwa i tarczy: ≤ 10 kg,
· system antywibracyjny,
· możliwość pracy z wodą (przyłącze do chłodzenia tarczy),
· w zestawie: tarcza tnąca uniwersalna 350mm (do betonu/cegły lub stali – zgodnie z DTR), klucz serwisowy, instrukcja w języku polskim.
· Na terenie Polski dostępna jest sieć autoryzowanych punktów serwisowych producenta
· Gwarancja producenta na urządzenie: min. 12 miesięcy przy użytkowaniu zgodnym z DTR
6) Maszt oświetleniowy akumulatorowy przenośny – 5 szt.:
Przeznaczenie: oświetlenie terenu działań ratowniczych, zabezpieczeń miejsca zdarzenia, prac nocnych.
Parametry minimalne:
· źródło światła: LED,
· strumień świetlny min. 18 000 lm,
· zasilanie akumulatorowe, pojemność akumulatora min. 24 Ah (akumulator 12 V lub równoważny),
· czas pracy:
· przy pełnej mocy (100%) – min. 2 h,
· przy 50% mocy – min. 4 h,
· kilka poziomów jasności (min. 3),
· maszt wysuwany do wysokości roboczej min. 1,8 m,
· stopień szczelności: co najmniej IP66,
· obudowa odporna na zachlapania, kurz i typowe uderzenia transportowe,
· waga zestawu ≤ 16 kg,
· w komplecie: ładowarka sieciowa, przewód zasilający, torba/walizka transportowa, instrukcja w języku polskim.

7) Latarka czołowa o dużej mocy – 50 szt.:
Przeznaczenie: indywidualne oświetlenie dla ratowników podczas działań w nocy i w trudnych warunkach terenowych.
Parametry minimalne:
· rodzaj: latarka czołowa z opaską na głowę,
· strumień świetlny min. 450 lm w trybie wysokim,
· regulacja skupienia wiązki (funkcja fokus / zoom),
· kilka trybów pracy (min. 3: wysoki, niski, tryb sygnalizacyjny / migający),
· czas pracy w trybie wysokim: min. 4 h,
· zasilanie: bateryjne (np. 3×AA) lub akumulatorowe (wbudowany akumulator), z możliwością ponownego ładowania – dopuszcza się oba rozwiązania,
· stopień ochrony: min. IP64 (odporność na deszcz i pył); dopuszcza się wyższe, np. IP67,
· regulowany kąt pochylenia głowicy,
· elastyczny, regulowany pasek na głowę,
· masa latarki (z bateriami/akumulatorem) ≤ 260 g,
· w zestawie: komplet baterii lub akumulator z ładowarką / przewodem ładującym, instrukcja w języku polskim.


